
 

 

Equivalente a lámparas de alumbrado público de 250 wtts de vapor 

de sodio o de 400 wtts de vapor de mercurio , pero con un 76% me-

nor consumo de energía, 40% menor generación de calor,  con un 

tiempo de vida 1000% mayor, encendido inmediato, luz blanca brillan-

te, sin contaminantes y de fácil instalación. 

Gran flujo luminoso. En gabinete de aluminio anodizado y con pintura 

electrostática blanca, con un Angulo de inclinación 10° al frente, fuen-

te ínter construida para 220 VAC, con protección anti rayos, limitadora 

de corriente, protección contra corto circuito. Soporte universal para 

brazo de poste con entrada de hasta 3 pulgadas.  Apertura de ilumi-

nación: 40 x 20 mts de 7 a 9 mts de altura, con hasta 60 luxes de 

intensidad.�

Tiempo de vida promedio  100,000 hrs.  

Fuente de alimentación  Integrada  

Flujo luminoso  9500 lumens@170°  equivalente 20000 lm@360°  

Consumo de energía  60 watts (fuente incluida)  

Eficiencia energética  160 lumen/watt  

Voltaje de operación  170 - 240 VAC 

Factor potencia  > .9 

Protección humedad relativa  99% 

Temperatura de operación  -20°C a 60°C  

Temperatura de almacenamiento  -50°C a 80°C  

Acabados  
Pintura Electrostática blanca, tapas en corte láser , protección 

de gel anti humedad .  

Dimensiones  570mm L X 230 mm W x 140 mm H  

Peso 4500 gramos  

Montaje  En poste de alumbrado público  

Temperatura de color  5000 °K  

Detalles  
Encapsulado de Led individual en resina de alta tra nsparencia.  

Resistencia a rayos UV y vibraciones  

Variación de luminosidad  Fijo  
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PARAMETROS DE ILUMINACION 

Medición de Luxes Tomada en Línea 0 mts 



 

 


